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1 Характеристики
1 - 1 EGSAH-D9W

тренний бл
 Вну
• Активное охлаждение с высокой эффективностью

• Встроенный бак из нержавеющей стали для горячего
водоснабжения

• Готовность к использованию облачных технологий:
Дистанционные мониторинг и управление

• Очень высокий SCOP в условиях холодного климата, темп. воды
на выходе 35°C

• Чрезвычайно низкая мощность звука

Интернет-
контроллер

EGSA(H/X)-D9W EGSAX-D9WG
• Отопление • EGSAH-D9W, EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W EGSAX06D9W EGSAX10D9W EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG

Отопление Холодноклима
т. темп. воды 
на выходе 
35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.615 3.691 2.582 3.658 2.582 3.658

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 218 219 221

Prated при -22°C кВт 6 9 6 9 6 9
Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 5,72 5,70 5,72 5,70 5,72 5,70
Pdh кВт 3,6 5,0 3,6 5,0 3,6 5,0

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

COPd 5,77 5,90 5,77 5,90 5,77 5,90
Pdh кВт 2,2 3,0 2,2 3,0 2,2 3,0

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

COPd 6,46 6,41 6,46 6,41 6,46 6,41
Pdh кВт 1,5 2,1 1,5 2,1 1,5 2,1

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 5,73 5,25 5,73 5,25 5,73 5,25
Pdh кВт 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 4,84 4,39 4,84 4,39 4,84 4,39
Pdh кВт 5,9 8,5 5,9 8,5 5,9 8,5
TOL °C -22

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,84 4,39 4,84 4,39 4,84 4,39
Pdh кВт 5,9 8,5 5,9 8,5 5,9 8,5
Tbiv °C -22

Холодноклима
т. темп. воды 
на выходе 
55°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 3.563 4.773 3.530 4.740 3.530 4.740

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 164 168 165 169 165 169

Prated при -22°C кВт 6 9 6 9 6 9
Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 4,01 4,05 4,01 4,05 4,01 4,05
Pdh кВт 3,8 5,4 3,8 5,4 3,8 5,4

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

COPd 4,68 4,87 4,68 4,87 4,68 4,87
Pdh кВт 2,3 3,3 2,3 3,3 2,3 3,3

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

COPd 5,20 5,23 5,20 5,23 5,20 5,23
Pdh кВт 1,6 2,1 1,6 2,1 1,6 2,1

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 4,76 4,56 4,76 4,56 4,76 4,56
Pdh кВт 1,0

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,95 2,89 2,95 2,89 2,95 2,89
Pdh кВт 6,4 8,5 6,4 8,5 6,4 8,5
TOL °C -22

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,95 2,89 2,95 2,89 2,95 2,89
Pdh кВт 6,4 8,5 6,4 8,5 6,4 8,5
Tbiv °C -22

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 1.486 2.197 1.421 2.132 1.421 2.132

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 208 199 218 205 218 205

Prated при 2°C кВт 6 9 6 9 6 9
Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

COPd 4,84 4,39 4,84 4,39 4,84 4,39
Pdh кВт 5,9 8,5 5,9 8,5 5,9 8,5

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

COPd 5,45 5,43 5,45 5,43 5,45 5,43
Pdh кВт 3,9 5,7 3,9 5,7 3,9 5,7

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 6,10 5,99 6,10 5,99 6,10 5,99
Pdh кВт 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 2,5

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,84 4,39 4,84 4,39 4,84 4,39
Pdh кВт 5,9 8,5 5,9 8,5 5,9 8,5
Tbiv °C 2
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2 Технические характеристики
Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.054 2.695 1.988 2.630 1.988 2.630

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 153 160 159 165 159 165

Prated при 2°C кВт 6 9 6 9 6 9
Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

COPd 2,95 2,89 2,95 2,89 2,95 2,89
Pdh кВт 6,4 8,5 6,4 8,5 6,4 8,5

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

COPd 3,72 3,83 3,72 3,83 3,72 3,83
Pdh кВт 4,1 5,3 4,1 5,3 4,1 5,3

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 4,94 5,16 4,94 5,16 4,94 5,16
Pdh кВт 1,9 2,5 1,9 2,5 1,9 2,5

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd - 2,89 - 2,89 - 2,89
Pdh кВт 3,0 8,5 3,0 8,5 3,0 8,5
PERd % 6,4 - 6,4 - 6,4 -
Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 3.237 4.179 3.183 4.125 3.183 4.125

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 150 160 153 162 153 162

Prated при -10°C кВт 6 9 6 9 6 9
SCOP 3,96 (1) 4,20 (1) 4,02 (1) 4,26 (1) 4,02 (1) 4,26 (1)
Класс сезонной 
эффективности отопления 
помещений

A+++

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 3,21
Pdh кВт 5,5 7,4 5,5 7,4 5,5 7,4

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

COPd 4,00 4,25 4,00 4,25 4,00 4,25
Pdh кВт 3,3 4,7 3,3 4,7 3,3 4,7

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

COPd 4,71 4,85 4,71 4,85 4,71 4,85
Pdh кВт 2,2 3,0 2,2 3,0 2,2 3,0

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 4,32 5,32 4,32 5,32 4,32 5,32
Pdh кВт 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,95 2,89 2,95 2,89 2,95 2,89
Pdh кВт 6,4 8,5 6,4 8,5 6,4 8,5
TOL °C -10

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,95 2,89 2,95 2,89 2,95 2,89
Pdh кВт 6,4 8,5 6,4 8,5 6,4 8,5
Tbiv °C -10

2-1 Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W EGSAX06D9W EGSAX10D9W EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
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2 Технические характеристики
Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.238 3.229 2.183 3.175 2.183 3.175

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 214 210 219 213 219 213

Prated при -10°C кВт 6 9 6 9 6 9
SCOP 5,54 (1) 5,44 (1) 5,54 (1) 5,53 (1) 5,54 (1) 5,53 (1)
Класс сезонной 
эффективности отопления 
помещений

A+++

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

COPd 5,04 4,63 5,04 4,63 5,04 4,63
Pdh кВт 5,6 7,7 5,6 7,7 5,6 7,7

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

COPd 5,76 5,70 5,76 5,70 5,76 5,70
Pdh кВт 3,3 4,6 3,3 4,6 3,3 4,6

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

COPd 6,11 5,79 6,11 5,79 6,11 5,79
Pdh кВт 2,1 2,9 2,1 2,9 2,1 2,9

Условия D (12°C 
сух.т./11°C вл.т.)

COPd 5,60 5,94 5,60 5,94 5,60 5,94
Pdh кВт 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 4,84 4,39 4,84 4,39 4,84 4,39
Pdh кВт 5,9 8,5 5,9 8,5 5,9 8,5
TOL °C -10

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 4,84 4,39 4,84 4,39 4,84 4,39
Pdh кВт 5,9 8,5 5,9 8,5 5,9 8,5
Tbiv °C -10

Общее 
отопление

Другое Pck (Режим картерного 
нагревателя)

кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,015
Psb (Режим ожидания) кВт 0,015
Pto (Термостат Выкл) кВт 0,024

Нагрев для 
ГВС

Общие 
сведения

Гарантированная нагрузка L

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

кВтч 877

�wh (эфф-ть нагрева воды) % 117
Qelec (Ежедневное потребление 
электроэн.)

кВтч 4,140

Qfuel (Ежедневное потребление 
топлива)

кВтч 0,000

Класс энергоэффективности нагрева воды A+
Холодноклима
т. условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

кВтч 877

�wh (эфф-ть нагрева воды) % 117
Qelec (Ежедневное потребление 
электроэн.)

кВтч 4,140

Qfuel (Ежедневное потребление 
топлива)

кВтч 0,000

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление 
электроэнергии)

кВтч 877

�wh (эфф-ть нагрева воды) % 117
Qelec (Ежедневное потребление 
электроэн.)

кВтч 4,140

Qfuel (Ежедневное потребление 
топлива)

кВтч 0,000

Теплопроизвод
ительность

Мин. кВт 0,85
Ном. кВт 3,34 5,48 3,34 5,48 3,34 5,48
Макс. кВт 7,98 9,55 7,98 9,55 7,98 9,55

Power input Ном. кВт 0,70 1,12 0,70 1,12 0,70 1,12
COP 4,74 4,89 4,74 4,89 4,74 4,89

2-1 Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W EGSAX06D9W EGSAX10D9W EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
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2 Технические характеристики
Корпус Цвет White + Black Grey + Black
Material Листовой 

металл с 
предварите

льным 
покрытием

- Листовой 
металл с 

предварите
льным 

покрытием

-

Размеры Блок Высота мм 1.891
Ширина мм 597
Глубина мм 666

Упакованный 
блок

Высота мм 2.202
Ширина мм 720
Глубина мм 775

Вес Блок кг 222
Упакованный блок кг 237

Упаковка Материал Дерево / Картон_ / РЕ оберточная фольга / Металл
Вес кг 15

Tank Класс энергоэффективности A
Потери тепла, стоячий тип Вт 50
Объем хранения л - 180 - 180
Объем воды л 180 - 180 -
Материал Нержавеющая сталь (EN 1,4521)
Maximum water temperature °C 60,0
Максимальное давление воды бар 10
Изоляция Материал Пенополиуретан

Потеря теплоты кВт.ч/24 
ч

1,2

Защита от коррозии Травление
Name Бак ГВС из нержавеющей стали, 180 л

3-ходовой 
клапан

Коэффициент 
расхода (kV)

Отопление помещений м /ч 10
Бак ГВС м /ч 8

Pump Type Grundfos UPM3LK
Кол-во скоростей PWM
Входная мощность Вт 75

Компрессор Тип Герметичный компрессор ротационного типа
Model 2YC40JXD#C

Рабочий 
диапазон

Необходимое 
место для 
установки

Мин. °C 5
Макс. °C 35

Сторона 
хладагента

Мин. °C -10
Макс. °C 30

Hагрев Сторона воды Мин. °C 5
Макс. °C 65

Бытовая 
горячая вода

Сторона воды Мин. °C 25
Макс. °C 60

Сторона воды 
теплообменник
а

Тип Пластинчатый теплообменник
Количество 1
Объем воды л 1,76
Изоляционный материал Пенорезина

Хладагент Type R-32
GWP 675,0
Заправка TCO2eq 1,15

кг 1,70
Контуры Количество 1

Водный контур 
- Сторона 
бытовой 
горячей воды

Соединения 
труб

Вход холодной 
воды / Выход 
горячей воды

Диаметр мм 22

Подсоединение рециркуляции дюйм G 3/4" ВНУТР.
Масло 
хладагента

Type FW68DA
Объем заправки л 0,7

2-1 Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W EGSAX06D9W EGSAX10D9W EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) According to EN14825 and EN14511:2013

 См. чертеж рабочего диапазона: диапазон расширяется при использовании дополнительного или резервного нагревателя

Водяной контур Piping connections diameter мм 22
Предохранительный клапан бар 3
Манометр Цифровой
Сливной клапан / клапан наполнения системы Да
Запорный вентиль Да
Клапан продувки воздухом Да
Общий объем воды л 5,1
Водонагревате
льная система

Объем воды Мин. л 20

PED Категория Категория II
Наиболее 
важная часть

Наименование Компрессор
Ps*DN бар 42
Ps*V бар 64

General Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Нет
Система рассол-вода с тепловым насосом Да
Система с тепловым насосом и нагревателем Нет
Низкотемпературная система с тепловым 
насосом

Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да
Система вода-вода с тепловым насосом Да

LW(A) Sound 
power level 
(according to 
EN14825)

Indoor дБ(A) 39,0 41,0 39,0 41,0 39,0 41,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с требованиями 
EN12102 при условиях EN14825

Насос для 
хладагента

Type Grundfos UPMXL Geo
Потребляемая мощность Вт 180

Теплообменни
к хладагента

Количество 1
Объем хладагента л 1,94

Контур 
хладагента

Диаметр соединительных труб мм 28
Предохранительный клапан бар 3
Сливной клапан / клапан наполнения системы Да
Клапан продувки воздухом Нет
Общий объем л 5,0

2-2 Электрические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W EGSAX06D9W EGSAX10D9W EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG

Электропитание Phase 1~/3~
Частота Гц 50
Voltage V 230/400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Электронагреватель Тип 9W
Потребляемая 
мощность

Режим ожидания Вт 15

Ток Recommended fuses A 16/32

2-1 Технические параметры EGSAH06D9W EGSAH10D9W EGSAX06D9W EGSAX10D9W EGSAX06D9WG EGSAX10D9WG
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3 Опции
3 - 1 Опции
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
�������	

�������	
�

�
������
�������� CC [kW] PI [���] CC [kW] PI [���] CC [kW] PI [���] CC [kW] PI [���] CC [kW] PI [���]

-5 6=�3  =K5 6=�3  =K5 6=�3  =K5 6=�3  =K5
0 ��=35 �=36 ��=35 �=35 ��=36 �=3K ��=38 �=37
5 ��=5# �=7. ��=87 �=K �3=  �=K �3=� �=K �3=37 �=78

10 ��=6K �=#� �3=#� �=#K �3=5. �=#K �3=83 �=## �.=�6 �=##
15 ��=�5 �=#6 �3=� �=5. �3=.K �=53 �3=57 �=5� �.=3K �=#8
20 � =78 �=5# ��=K8 �=6� ��=85 �=58 �3=K# �=5# �.=.. �=53
25 8=63 �=67 ��= 6 �=68 ��=K8 �=6# �3=.5 �=6� �.=7� �=57
30 8=�7 �=83 � =K5 �=86 ��=3� �=8. �3=�8 �=6# �.=78 �=55
-5 6=�3  =K5 6=�3  =K5 6=�3  =K5 6=�3  =K5
0 8=5. �=  8=5. �=  8=5.  =88 8=5.  =85
5 � = 7 �=�� � =.� �=�# � =7 �=�K � =K3 �=�7 � =#6 �=�3

10 � =�. �=33 � =8 �=3K ��= # �=37 ��=. �=3. ��=#3 �=33
15 8=6 �=.6 � =57 �=73 ��= 7 �=7 ��=78 �=.6 �3= 8 �=.#
20 8=7# �=KK � =K5 �=K8 ��= � �=K5 ��=#5 �=K7 �3=K# �=78
25 8=�. �=5� � =7� �=5# � =88 �=5. ��=6# �=#8 �.= 3 �=#.
30 6=58 �=65 � =37 �=8. � =8# �=8 �3= 7 �=67 �.=78 �=55
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
�������	

�������	

�������	
�

�
������
�������� HC [kW] PI [���] HC [kW] PI [���] HC [kW] PI [���] HC [kW] PI [���] HC [kW] PI [���]

-10 5=.# �=#7 5= 7 �=8� #=K� 3=.K K=86 3=58 K= # 3=5K
-5 6=K� �=K8 6=�K 3= K 5=5 3=75 5=37 3=68 K=65 3=53
0 8=#K �=KK 8=KK 3=3 6=66 3=K8 6=78 3=86 #=#6 3=5 
5 ��=38 �=#. � =6. 3=�6 � = 5 3=K3 8=.� 3=6# 5=5 3=53
10 �3=8. �=53 �3=7 3=�# ��=3# 3=7K � =�3 3=57 6=53 3=5K
15 �7=�8 �=#. �.=86 3=�7 �3=7. 3=.7 � =68 3=KK 8=K3 3=K6
20 �K=7# �=KK �K=K# 3=�3 �.=#� 3=37 ��=## 3=.5 � =.� 3=7�
25 �#=53 �=75 �5=�7 3=� �7=56 3=�7 �3=7. 3=�6 ��=�� 3=3K
30 �5=86 �=.6 �6=5� 3= 6 �K=8# 3= 7 �.=3 3=  ��=8 3= 6
-10 #= 6 �=73 K=67 �=#7 K=.# �=88 7=66 3=.7 7=7� 3=K 
-5 5=�7 �=.5 #=6# �=53 #=7K 3= 6 K=88 3=77 K=K7 3=# 
0 6=3 �=.. 5=86 �=58 5=K7 3=�# 5=� 3=K7 #=#6 3=5 
5 8=# �=7 8=. �=6. 6=6� 3=3� 6=.. 3=# 5=5 3=53
10 ��=  �=76 � =#3 �=6# � = 8 3=3# 8=KK 3=## 6=53 3=5K
15 �3=�. �=7 �3= K �=67 ��=3# 3=�5 � =7# 3=78 8=K3 3=K6
20 �.=3# �=.� �.=78 �=63 �3=7. 3= 5 ��=.6 3=.. � =.� 3=7�
25 �7=.8 �=33 �7=83 �=58 �.=#� �=86 �3=38 3=�# ��=�� 3=3K
30 �K=K. �=�7 �#=.# �=55 �7=56 �=66 �.=3 3=  ��=8 3= 6
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
SP!�: � R h
�6 : 38� 383 578
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7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
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8 Монтажные схемы
8 - 1 Notes & Legend
EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863
•  Отопление • EGSAH-D9W, EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG  15
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8 Монтажные схемы
8 - 2 Control Circuit
EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863

Распределительная коробка

Датчики тока

Без обнаружения 
потери давления

С обнаружением 
потери давления
•  Отопление • EGSAH-D9W, EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG  
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8 Монтажные схемы
8 - 2 Control Circuit
EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863

Удаленный 
интерфейс 
пользователя

Ethernet

адаптер

Распределительная 
коробка

Плата цифрового ввода/вывода

Выход сигнала тревоги 
Макс. нагрузка

Внеш. источник тепла

Охлаждение/отопление помещений

Макс. нагрузка 0,3 А, 250 В перем. тока

Выход ВКЛ/ВЫКЛ

Мин. нагрузка 20 мА, 5 В пост. тока

Макс. нагрузка 3,5 А, 250 В 
перем. тока

Опции: выход внеш. источника тепла, выход сигнала тревоги

Опции: Выход ВКЛ/ВЫКЛ

Только для опции - плата цифровых вводов/выводов
для защитного 
термостата

для электропитания по особому 
тарифу за кВтч

Распределительная 
коробка

ВКЛ 
ВЫКЛ

ВКЛ 
ВЫКЛ

Плата ограничения производительности

Только для опции - плата ограничения производительности

Только для электропитания по особому тарифу за кВтч с 
отдельным электропитанием по обычному тарифу за кВтч

Электропитание по 
обычному тарифу 
за кВтч

только для проводного термостата ВКЛ/ВЫКЛ

только для беспроводного 
термостата ВКЛ/ВЫКЛ

Внутренний блок теплового насоса Внутренний блок теплового насоса
Основная зона LWT Доп. зона LWT

Дренажный 
насос

НЗ-клапан НО-клапан
3-проводной тип

Запорный 
клапан

только для беспроводного 
термостата ВКЛ/ВЫКЛ

только для 
внешнего 
датчика 
(пол или 
окружающий 
воздух)

только для 
внешнего 
датчика 
(пол или 
окружающий 
воздух)

только для проводного термостата ВКЛ/ВЫКЛ

Насос ГВС
Выход насоса ГВС
Макс. нагрузка:
2 A (бросок пускового тока) - 230 В перем. тока
1 A (непрерывная работа)

Распределительная коробкаШ
ИМ

 В
Ы

ХО
Д

Ш
ИМ

 В
ЫХ

ОД

Ш
ИМ

 В
ХО

Д

Ш
ИМ

 ВХ
ОД

наруж. датчик температуры 
окружающего воздуха в 
помещении (опция)

Обнаружение 12 В пост. тока/12 мА 
(напряжение подается с платы)

Цифровые входы ограничения 
энергопотребления:

Обнаружение 16 В 
пост. тока (напряжение 
подается с платы)

Обнаружение импульса 12 В 
пост. тока (напряжение подается 
с платы)

Контакт защитного 
термостата:

Входы импульсного измерителя 
энергопотребления:

Контакт для электропитания с 
использованием особого тарифа за кВтч:
Обнаружение 16 В 
пост. тока (напряжение 
подается с платы)

Только для электропитания по особому тарифу за кВтч без 
отдельного электропитания по обычному тарифу за кВтч
•  Отопление • EGSAH-D9W, EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG  17
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8 Монтажные схемы
8 - 3 Power Supply, Back-up Heater
EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863

Только для комбинированного 3F электропитания BUH/компрессора (6/9 кВт) Только для комбинированного 1F электропитания BUH/компрессора (3/6 кВт) Только для сплит-систем с электропитанием 3F BUH/1F компрессора (6/9 кВт) Только для сплит-систем с электропитанием 1F BUH/1F компрессора (3/6 кВт)

Только для двух кабелей электропитанияТолько для одного кабеля питания
•  Отопление • EGSAH-D9W, EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG  
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8 Монтажные схемы
8 - 4 Control Circuit, Inverter
EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D116863

Распределительная коробка
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9 Схемы внешних соединений
9 - 1 Схемы внешних соединений
EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

4D121919

Ethernet
•  Отопление • EGSAH-D9W, EGSAX-D9W, EGSAX-D9WG  
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10 Данные об уровне шума
10 - 1 Спектр звуковой мощности
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10 Данные об уровне шума
10 - 2 Спектр звукового давления
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11 Установка
11 - 1 Способ монтажа
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12 Рабочий диапазон
12 - 1 Рабочий диапазон
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13 Характеристика гидравлической системы
13 - 1 Блок падения статического давления
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