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1 Характеристики

Внутренний бл Отопление EKHBRD-ADV17 Высокотемпера Блок напольного типа только для отопления, сочетание теплового насоса воздух-вода и существующих радиаторов

• Энергоэффективная система нагрева, основанная на 
технологии теплового насоса "воздух - вода"

• Однофазный напольный внутренний блок мощностью до 16 кВт

• Высокотемпературное применение: до 80°C без 
электронагревателя

• Легкая замена имеющегося котла без замены тепловых труб

• Комбинируется с высокотемпературными радиаторами

• Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO2

• Спиральный компрессор с инверторным управлением

С инвертором
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2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

Корпус Цвет Серый металлик
Материал Листовой металл с предварительным покрытием

Размеры Блок Высота мм 705
Ширина мм 600
Глубина мм 695

Упакованный блок Высота мм 860
Ширина мм 680
Глубина мм 800

Вес Блок кг 144
Упакованный блок кг 153

Упаковка Материал EPS / Тонкий картон / MDF / Древесина (палета) / Металл
Вес кг 8,75

Насос Type Двигатель постоянного тока_
Кол-во скоростей С инверторным управлением
Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 88,0 (1) 85,0 (1) 83,0 (1)

Входная мощность Вт 87 95 101
Расширительный 
бак

Объем л 12
Макс. давление воды бар 3
Предв. давление бар 1

Рабочий диапазон Hагрев Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °C -20,0 (2) / 0,00 (3)
Макс. °C 20 (2)

Сторон
а воды

Мин. °C 25
Макс. °C 80,0

Бытовая горячая 
вода

Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °CDB -20,0 (3)
Макс. °CDB 35,0

Сторон
а воды

Мин. °C 25
Макс. °C 80

Теплообменник на 
стороне хладагента

Тип Пластинчатый теплообменник
Количество 1
Панели Количество 60
Материал AISI 304
Изоляционный материал Войлочного типа

Сторона воды 
теплообменника

Тип Пластинчатый теплообменник
Количество 1
Панели Количество 48
Материал AISI 316
Объем воды л 2,50
Расход воды Макс. л/мин 31,6 (4) 40,0 (4) 45,8 (4)

Hагрев Ном. л/мин 15,8 (1) 20,1 (1) 22,9 (1)
Изоляционный материал Войлок

Каскадный 
компрессор

Количество 1
Электродвигатель Тип Герметичный спиральный компрессор

Способ запуска Прямой
Хладагент Type R-134a

Заправка кг 2,60
Контур охлаждения Диаметр труб. на стороне газа мм 15,9

Диаметр труб. на стороне жидкости мм 9,52
Сторона высокого 
давления

Расчетное 
давление

бар 38

Масло хладагента Объем заправки л 1,50
Тип Daphne FVC68D

Уровень звукового 
давления

Ном. дБ(A) 43,0 (5) / 46,0 (6) / 0,00 (7) / 0,00 
(8)

45,0 (5) / 46,0 (6) / 0,00 (7) / 0,00 
(8)

46,0 (5) / 46,0 (6) / 0,00 (7) / 0,00 
(8)

Ночной тих. реж. 
работы

Уровень 1 дБ(A) 40,0 (5) / 0,00 (7) / 0,00 (8) 43,0 (5) / 0,00 (7) / 0,00 (8) 45,0 (5) / 0,00 (7) / 0,00 (8)

Водяной фильтр Диаметр отверстий мм 1,00
Материал Латунь
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2 Технические характеристики

Водяной контур Диаметр соединений для труб дюйм G 1" (гнездовой)
Трубопроводы дюйм 1"
Предохранительный клапан бар 3
Манометр Да
Сливной клапан / клапан наполнения системы Да
Запорный вентиль Да
Клапан продувки воздухом Да
Водонагревательн
ая система

Объем 
воды

Макс. л 400
Мин. л 20

Место установки Внутренний
PED Category Исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC
Системы 
управления

Класс регулирования температуры C
�s (Вклад в сезонную эффективность 
отопления)

% 4,00

2-2 Электрические параметры EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

Электропитание Наименование V1
Фаза 1~
Частота Гц 50
Напряжение V 220-240
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 6

Ток Zмакс. Текст Ом 0,34 / См, прим, 9 / См, прим, 
10 / См, прим, 11

0,32 / См, прим, 9 / См, прим, 10 / См, прим, 11

Минимальное значение Ssc кВА См. прим. 12 / См. прим. 13 / См. прим. 14
Максимальный 
рабочий ток

Hагрев A 22,5 23,8

Рекомендуемые предохранители A 25
Wiring connections-
For power supply

Quantity 2G
Тип проводов Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными законоположениями

Wiring connections-
Установки с 
выгодными 
тарифами кВт-час на 
электропитание

Количество 2G+2G
Тип проводов Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными законоположениями

Wiring connections-
Для соединения с 
наружным блоком

Количество 2
Примечание F1 + F2

Подключение электропитания Внутренний и наружный блок

2-1 Технические параметры EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17
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2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Номинальный расход воды для Dt: 10°C

 (2) Снаружи, в помещении: 5°C~30°C

 (3) Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона TW. В случае сочетания EKHBRD*AC* + EMRQ*см. рабочий диапазон EMRQ* ! -\> -15°C

 (4) Максимальный расход воды для Dt: 5°C

 (5) Уровни шума измеряются при: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; условия окружающей среды 7°CDB/6°CWB

 (6) Уровни шума измеряются при: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; условия окружающей среды 7°CDB/6°CWB

 (7) Уровень шума относится к условию свободного поля, поскольку измерен в полу-безэховом помещении. Измеренное значение при фактических условиях работы 
установки будет выше вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.

 (8) EW = температура воды на входе - LW = Температура воды на выходе

 1 кВт = 859,84522786 ккал/ч; 1 кВт = 3412,14163313 БТЕ/ч; 1 кВт = 0,28434514 TR

 220 В

 240В

 50 Гц, 220-230-240 В

 60 Гц, 220-230 В

 В контур воды испарителя необходимо включить сетчатый фильтр (установка на месте). На стороне испарителя необходимо установить реле протока. Мин. объем воды 
применим к номинальным условиям.
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3 Таблица сочетания
3 - 1 Таблица сочетания

EKHBRD-ADV17

I. ������� ��	
�� 
�����
��

��	��
�� ��	����, 	��������� ������ 
� 
��	��
�
��	�

�� ��	����, 	��������� ������ 
� 
��	��
EKHBRD011*V*
EKHBRD014*V*
EKHBRD016*V*
EKHBRD011*Y*
EKHBRD014*Y*
EKHBRD016*Y*

�������	�

� �
��� ERRQ*-��
���	� ������
�	�� ���������	�� (���

��
, �
����	� 	��������

 � �.�.) �

 ��������	�
 	��
������ ������ � ��	�� � 	����� 	����	�� ������������ � ������� �
��	�����.
� ����� ��
���
� � ����
��ERSQ*-����� ���	����� ����
��� � ��
�	�� ��
���	�	��� 	� �������� � ����� 	�� ��
����	���.
!�
� ��������
 ����� ��
���
, �� � �������� �
����	����� 	��������� ����	��
�����ERRQ*.
"�. ���
��� ������	��EMRQ*�� ������ ��#���	�	�
 �EMRQ*.

II. ��
���
�
�� ���������

1. ��
���
�
�� ��������� �� 
�	��
�� ��	������

!��"
���
�� !��
�
��
EKDK04 (1) $���
��� �
��	�� ������
EKBPHTH16A (1) %��������
� �����	� (����
)
EK016SNC $�� �� �� �	���

�������	��:
"�. ���
��� ������	��EMRQ*�� ������ ��#���	�	�
 �EMRQ*.

2. ��
���
�
�� ��������� �� �
��	�

�� ��	������

!��"
���
�� !��
�
��
V* Y*

EKHTS200… (6) &�������� ���
��� ���� �������� ������
�	�
 �� 	���������� ���
� 200
 o o
EKHTS260… (6) &�������� ���
��� ���� �������� ������
�	�
 �� 	���������� ���
� 260
 o o
EKHTSU200… (6) &�������� ���
��� ���� �������� ������
�	�
 �� 	���������� ���
� 200
 (��
��������	�
 o o
EKHTSU260… (6) &�������� ���
��� ���� �������� ������
�	�
 �� 	���������� ���
� 260
 (��
��������	�
 o o
EKRP1HBA �
��� ��'����� ������/������� o o
EKBUHAA6V3 &�����	�� 	��������
�1~ (2) o -
EKBUHAA6W1 &�����	�� 	��������
�3~ (2) - o
EKRP1AHTA %�������	�
 �
��� (3) o o
EKRUAHT(A/B) (��
�		�� �	���'��� ��
��(4) o o
EKRTW $��	��	�� ��������� (2) o o
EKRTR $��	��	�� ��������� (2) o o
EKRTETS $��	��	�� ��������� (2) o o
EKRSVHTA (7) )����	�� ��	��
� �
�����	�� o o

3. ��
���
�
�� ��������� �� 	�"�	���	�� ��	 ��� ���� �������� ���	����
� 

!��"
���
�� !��
�
�� EKHTS… EKHTSU…
AA AB(9) AC AB(9) AA AC

EKUHWHTB *���
	���
�	�� ����
��� �

 ��
��������	��EKHTSU* - - - o o o
EKFMAHTB (5) *���
	���
�	�� ����
��� �

 ����
�	��� ���������� o o o o o o

4. ������� 
�����
�� �� �
��	�

��� ��	�����AA/AB/AC/AD
 	�"�	���	�� ��	 ��� ���� �������� ���	����
� AA/AB/AC(�
��
����
 
� ��	�����)

�
��	�

�� ��	����, 	��������� ������ 
� 
��	��
#�"�	���	 ��	 ��� ���� �������� ���	����
� 
EKHTS…AA
EKHTS…AB(9)
EKHTS…AC

�������	�� *����� ������	�
 	� ����������
.
(1) %� ����������
 �������	�� ����
�����	�� 	��������

 �����	� � ����
���� �
��	�� ������/�������.
(2) +�������
 	�������	�
 �����	�
 �
���EKRP1AHTA
(3) ,	 ��
��	 ����	��
������
, ����� ���������� ������	���� �����	�	�
 ����
���� ���	��	��� ���������� � ����
���� ������	��� 	��������

.
(4) $���
��� �������� ����� �� �	���'��� ��
�������

, �����
��� �	 ������ � ���	����	�� ����
��� �������� �	����		��� ��������. ,	 ����� ����	��
������
 �
��� �� ���	����	�� �	���'����� ��
�������

 �	����		��� �������� �
� � ������ �����.

!�
� ����	��
�	� ��� �	���'���� ��
�������

, 	�������� ���	 � �������� �
��	���, � ������ — � �������� ��������.
(5) +�������
, ��
��� ��
� ��������� %! ����	��
�	 	� �
���EKHBRD*.
(6) "�. ���
���4. +��
��� ������	�� �

 �	����		��� �������� � ����������� ���
��� ���� �������� ������
�	�

(7) �������	
��
�����
�	��
��
�������������	��
��� ������������� ! "	��#�$�
	�%��

+�������
EKMKHT1 o

EKHBRD…

EKHBRD...AA(V/Y)* EKHBRD...(AB/AC/AD)(V/Y)*

o +�������
EKMKHT2
+�������
EKMKHT1 o

o o o o o o
o o o - - -

ERRQ014… ERRQ016…
o o o - - -

ERSQ011… ERSQ014… ERSQ016… ERRQ011…

o
o

o
o

o
o

ER(S/R)Q011AAV1 ER(S/R)Q014AAV1 ER(S/R)Q016AAV1 ER(S/R)Q011AAY1 ER(S/R)Q014AAY1 ER(S/R)Q016AAY1

���������
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы теплопроизводительностей

EKHBRD-ADV17

[°CDB] HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI [°CDB] HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI
-20 &&'( )'(* &&'( )'&( &&'( )')) &&'( +'(, &&'( +'-) -20 .'&/ ,'-& .'0- ,'-, .'-( ,'*0 .'-. )'&/ .',- )',.
-15 &&'( ,'/0 &&'( ,'.& &&'( )'-. &&'( )'./ &&'( +'-0 -15 .'*& ,')* .'** ,'+) .'/, )'&& &('( )'+. &('( +'()
-7 &&'( ,'&& &&'( ,'0, &&'( ,'*& &&'( )'-& &&'( )'+* -7 .'), ,'(+ .'+( ,'&. .'+. ,'+) .'/+ )'0* .'.& )'+)
-2 &&'( -'++ &&'( -'/( &&'( ,'0, &&'( ,'/& &&'( )'&) -2 .',/ -'). .'), -'*0 .'+0 ,'&+ .'*) ,'*, .'*. )'(.
2 &&'( -'-) &&'( -')( &&'( -'.- &&'( ,',* &&'( ,'/( 2 .',* -'-& .')- -',) .'+0 -'// .'*+ ,',0 .'/( ,'*)
7 &&'( -'(- &&'( -'&/ &&'( -')* &&'( ,'&0 &&'( ,',( 7 &&'( -'(- &&'( -'&/ &&'( -')* &&'( ,'&0 &&'( ,',(
12 &&'( 0'*) &&'( 0'.( &&'( -'-& &&'( -'/0 &&'( ,'&- 12 &&'( 0'*) &&'( 0'.( &&'( -'-& &&'( -'/0 &&'( ,'&-
15 &&'( 0'+& &&'( 0'** &&'( -'&* &&'( -'+* &&'( -'.+ 15 &&'( 0'+& &&'( 0'** &&'( -'&* &&'( -'+* &&'( -'.+
-20 &0'0 )'). &0'& )')* &0'( )'/+ &0'& +')+ &0'( +'/& -20 .'/0 ,'-& .'.0 ,')* &('( ,'/+ &('& )',( &('& )'*+
-15 &-') )'/( &-', )'/, &-', +'0( &-') +'.* &-'- *'0. -15 &('. ,'/( &('. ,'.( &&'( )'0- &&'& )'/+ &&'0 +'0,
-7 &,'( )',& &,'( )')- &,'( )'./ &,'( +'*+ &,'( *'0( -7 &&'* )'(( &&'/ )'&0 &&'. )')- &0'& +'-& &0'& +'*-
-2 &,'( ,'.0 &,'( )'(* &,'( )')( &,'( +'-( &,'( +'*0 -2 &&'/ ,'*- &&'/ ,'/* &0'( )'-& &0'0 +'&0 &0'0 +'),
2 &,'( ,')( &,'( ,'++ &,'( )'(. &,'( )'/* &,'( +'0* 2 &&'/ ,',& &&'/ ,')+ &&'. ,'.. &0'& )'*/ &0'0 +'&.
7 &,'( ,'(* &,'( ,'0- &,'( ,'++ &,'( )',0 &,'( )'+) 7 &,'( ,'(* &,'( ,'0- &,'( ,'++ &,'( )',0 &,'( )'+)
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� Ta < 3°C, � �
�� ��	���	 	��������
�� �����	�, 95�� �
����� �������� � �	���	�� PI.

Ta < 0°C: RH=75%
Ta > 0°C: RH=85%

&	�����
��
������ �� EKHBRD* + ER(R/S)Q*.
��  EKHBRD* + EMRQ* 
�. ������� �	��"��������
�
�� EMRQ*.
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи



3

6

•  Отопление • EKHBRD-ADV17  9

•  Внутренний блок • EKHBRD-ADV17  

6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов



•  Внутренний блок • EKHBRD-ADV17  

7

•  Отопление • EKHBRD-ADV17  10

7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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8 Схемы внешних соединений
8 - 1 Схемы внешних соединений

3TW59859-4
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9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звуковой мощности
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9 Данные об уровне шума
9 - 2 Спектр звукового давления

EKHBRD-ADV17

Звуковое давление (дБА) Звуковое давление (дБА)
·EKHBRD*· тепловой насос + бак (встроенный) ·EKHBRD*· тепловой насос (без бака)

11(V*/Y*14(V*/Y*16(V*/Y* 11(V*/Y*14(V*/Y*16(V*/Y*

     F 38 39 42      F 40 43 46
-[EW/LW 55/56°C] -[EW/LW 55/56°C]

45 46
-[EW/LW 70/80°C] -[EW/LW 70/80°C]
     L/ R/ B/ T (#) 41 44 45      L/ R/ B/ T (#) 43

46 46
     L/ R/ B/ T (#) 46 46 46      L/ R/ B/ T (#) 46 46 46
     F 43 43 43      F 46

-[EW/LW 70/80°C] -[EW/LW 70/80°C]
Низкий уровень шума ·1· Низкий уровень шума ·1·
     F 37 38 39      F 39 40 43

2. dBA= уровень звукового давления по шкале A (шкала A по стандарту IEC).

43 45

Примечания
1. Данные действительны при условиях свободного поля.

Измерено в полубезэховой камере

     L/ R/ B/ T (#) 40 41 44      L/ R/ B/ T (#) 40

Если звук измерить в фактических условиях установки, то полученное в результате измерения значение будет выше из-за шума окружающей среды и звуковых отражений.
Тщательно выбирайте место монтажа. Не устанавливайте систему в акустически уязвимой среде (например, в гостиной, спальне и т. п.)

5.
(#) Максимальное измеренное значение. Это значение не наблюдается одновременно со всех сторон.

3. EW= Температура воды на входе  LW= Температура воды на выходе
4. Эталонное акустическое давление 0 дБ = 20 мкПа

Уровень звукового давления при сниженном уровне шума ·2· и ·3· меньше уровня звукового давления при сниженном уровне шума ·1·.

1 m 

1 m 1 m 

1 m

1,5 m 

1,5 m 

1,5 m 
1,5 m 

1 m R 

B 

T 

L 

F 

3TW58847-1D 
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10 Рабочий диапазон
10 - 1 Рабочий диапазон

EKHBRD-ADV17 

  Рабочий диапазон 
Режим нагрева помещения Режим нагрева горячей воды бытового потребления 

 
 

Ta [°CDB] 
Наружный 

 
24   (*2) 

20   
(*2) 

 
 
 
 

5  Зона запуска  Непрерывное 
отопление 

0 
(*1) 

 
 
 

-20 

-25 
 
 

5  25  80 
LWT [ ]

 

 
Непрерывное  отопление 

 
Зона запуска 

 
Работа блока возможна, но производительность не гарантируется 

 
Ta [°CDB] 
Наружный 

35 

 
 
 
 

Режим 
подготовки 

горячей воды 
бытового 

 

 
 
 
 

-20 

-25 
 
 

45  75 
Температура в резервуаре горячей воды бытового потребления  [°C] 

 
 

Режим подготовки  горячей воды бытового потребления 

 
Работа блока возможна, но производительность не гарантируется 

(*1)       В блоки ERRQ*(V1/Y1)включено специальное оборудование  (изоляция, пластина нагревателя  и т.д.) для обеспечения  надлежащей  работы в зонах с низкой наружной температурой  и высокой влажностью. 
В таких условиях у моделейERSQ*(V1/Y1)могут возникать  проблемы с сильным обледенением на змеевике с воздушным  охлаждением. 
При работе в условиях высокой влажности  (>92%) необходимо использовать  модель ERRQ*(V1/Y1)  вместо модели ERSQ*(V1/Y1). Это необходимо для того, чтобы избежать замораживания наружного блока. 
В этих моделях приняты меры (изоляция, пластина нагревателя  и т.д.) для предотвращения обледенения. 

 
(*2)       Посредством  установки на месте 

 
 
 
 

Примечание 
Только дляEKHBRD* + ER(R/S)Q*. 
Для EKHBRD* + EMRQ* см. таблицу производительности EMRQ*. 

 
 
 
3D097343 
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11 Характеристика гидравлической системы
11 - 1 Блок падения статического давления
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