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1 Характеристики

ессуар пление WP-B  бытовой
 Акс Ото EKH Бак Пластиковый бак ГВС с подключением к солнечному коллектору

• Бак предназначен для подключению к безнапорной тепловой 
солнечной системе

• Предлагается в вариантах 300 и 500 литров

• Большой бак обеспечивает постоянное наличие горячей воды 
для бытовых целей

• Сведение в минимуму потерь тепла достигается благодаря 
высококачественной изоляции

• Возможно отопление помещений (только для бака объемом 500 
л)
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EKHWP300B EKHWP500B

Установка_ Пол

Корпус Цвет Белый (RAL9016) / Темно-серый (RAL7011)

Материал Ударостойкий полипропилен

Размеры Блок Высота Бак мм 1.650 1.660

Наклон
ный 
бак

мм 1.700 1.670

Ширина мм 595 790

Глубина мм 615 790

Упакованный блок Высота мм 1.770

Ширина мм 800

Глубина мм 800

Вес Блок Порожний кг 58 82

Полный кг 358 582

Упакованный блок Порожний кг 64 88

Упаковка Материал Гофрированный картон / РЕ оберточная фольга

Вес кг 6

Бак Объем воды л 294 477

Материал Полипропилен

Максимальная температура воды °C 85

Изоляция Потеря теплоты кВт.ч/24 
ч

1,5 (1) 1,7 (1)

Материал Пенополиуретан

Минимальная 
толщина

мм 52,8 80,0

Класс энергоэффективности B

Потери тепла, стоячий тип W 64 72

Объем хранения л 294 477

м3 0

Vbu (солн., рез. нагрев.) л 294 422
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2 Технические характеристики
Теплообменник Бытовая горячая 
вода

Количество 1

Материал трубы Нержавеющая сталь (DIN 1,4404)

Лицевая сторона м 5,600 5,800

Внутренний 
объем 
теплообменника

л 27,1 29,0

Рабочее 
давление

бар 6

Средняя 
выходная 
удельная 
тепловая 
мощность

W/K 2.790 2.825

Зарядка Количество 1

Материал трубы Нержавеющая сталь (DIN 1,4404)

Лицевая сторона м 3 4

Внутренний 
объем 
теплообменника

л 13 19

Рабочее 
давление

бар 3

Средняя 
выходная 
удельная 
тепловая 
мощность

W/K 1.300 1.800

Дополнительный 
солнечный нагрев

Количество - 1

Материал трубы - Нержавеющая сталь (DIN 1,4404)

Лицевая сторона м - 1

Внутренний 
объем 
теплообменника

л - 2

Рабочее 
давление

бар - 3

Средняя 
выходная 
удельная 
тепловая 
мощность

W/K - 280

Подсоединение труб Заправка теплообменника дюйм G1" (IG)/(AG)

Дополнительный теплообменник 
солнечного нагрева

дюйм - G1"

Хол. вода на входе Диаметр дюйм G 1" (AG)

Выход горячей 
воды

Диаметр дюйм G 1" (AG)

Обратный сток дюйм G 1"(IG)

Теплопроизводитель
ность

л л 184 (2) / 282 (3) / 352 (4) 364 (2) / 328 (3) / 540 (4) / 612 (5)

л л 153 (2) / 252 (3) / 321 (4) 318 (2) / 276 (3) / 494 (4) / 564 (5)

Время подогрева мин. 45 (5) / 30 (6) 25 (6) / 17 (7)

Общие сведения Описание Model identifier EKHWP300B EKHWP500B

Ид-р модели (с 
групповыми символами)

EKHWP*

2-1 Технические параметры EKHWP300B EKHWP500B
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Температура в помещении: 29°CDB, 19°CWB; температура наружного воздуха: 46°CDB, 24°CWB

 (2) Температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB; температура наружного воздуха: 35°CDB, 24°CWB

 (3) Температура в помещении: 21°CDB, 15°CWB; температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB.

 (4) Температура в помещении: 20°CDB, 15°CWB; температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB.

 (5) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м

 (6) Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с 

хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.

 (7) 12/день
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3 Размерные чертежи
3 - 1 Размерные чертежи
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3 Размерные чертежи
3 - 1 Размерные чертежи
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4 Схемы трубопроводов
4 - 1 Схемы трубопроводов
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